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L HAFNARFJORDUR

GATLISTI LAGNIR
Nafn sérhénnudar / stofu Heimilisfang
Kennitala Netfang Simi
Nafn hénnunarstjora Heimilisfang
Kennitala Netfang Simi
2.L60
Heiti Nr. Matshluti Landndmer

Skyringar:  STA = stadfesting adalhonnudar ad viokomandi lidur sé 4 uppdrattum eda med umsokn.
AEV = 4 ekki vid

0.0 STA AEv

0.1 0 0
02 [ u
0.3 0 0
0.4 [] []

ALMENN ATRIDI, SJA GATLISTA SERUPPDRATTA
Afstodumynd i mkv. 1:500

Inntok veitufyrirtaekja

Sverleiki / staerdir heimada

Tenging vid gotu- / stofnlagnir

1.0 STA AEvV
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

I A o
I A o

FRARENNSLISLAGNIR

Lagnauppdrzettir skulu vera i mkv. 1:50 eda 1:100, eftir pvi sem vid &
Deiliteikningar skulu vera i mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eda 1:1, eftir pvi sem vi6 a
Steerdir, efni og halli lagna

Efnisvottanir sbr. leidbeiningum um CE merktar vorur

Skyringartakn fyrir skélp-, regnvatns- og jardvatnslagnir

Snid i lagnaskurd er synir fragang

Skyringartexti fyrir einangrun og festingar

Skammstofun vid hreinlaetistaeki auk skyringartexta

Utloftanir frarennslislagna

Malsetning stata i grunni

Hreinsildgur nedst i fallpipum

Merkja og numera stamma i staerri byggingum

Sérmyndir af brunnum, fitu-, oliuskiljum eda 6drum sérbunadi. Med skilju skal vera tafla um stzerd og afkost
Brunapéttingar par sem porf er a

Hljédvistakrofum gerd skil

Sérmynd af atloftun upp ar paki

Sérmynd af nidurféllum — ati og inni

2.0 STA AEV
2.1
2.2
23
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

(o I o
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NEYSLUVATNSLAGNIR OG SLOKKVILAGNIR

Lagnauppdraettir skulu vera i mkv. 1:50 eda 1:100, eftir pvi sem vid &
Deiliteikningar skulu vera i mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eda 1:1, eftir pvi sem vid a
Steerdir, efni og halli lagna

Efnisvottanir sbr. lei@beiningum um CE merktar vorur

Skyringartakn fyrir kalt og heitt neysluvatn, slékkvivatn, hringrasarvatn o.fl.
Skyringartakn fyrir einangrun, festingar, prystipréfanir og merkingar teekja
Skammstofun vid hreinlaetistaeki auk skyringartexta

Heitt neysluvatn er ekki heitar en 60 °C skv. byggingarreglugerd
Svaedislokar og afteemingar, sérstaklega & steerri kerfum

benslubeygjur, eda séd fyrir penslu lagna a annan hatt

Loftpudar i storum kerfum

Hringrasarlogn ad fjarleegdustu tengistodvum, ef vid 4

Hitameaelar og prystimaelar eru pannig ad haegt er ad fylgjast med astandi kerfana
Hljédvistakorfu gerd skil

Brunapéttingar par sem porfer a
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2.16 M M Tenging brunaslangna, med sérlégn, inn & dbrennanlega neysluvatnslogn (einstr.lokar), inn & vatnsudakerfi
2.17 O O Brunasléngur tengdar brennanlegum pipum

2.18 0 0 Ror i ror kerfi, deilikista og snid i gélf med l6gnum

2.19 O O Kerfismynd og kerfislaesing, heildarafkost kerfisins, teeki synd og nimerué a mynd

2.20 0 0 Taekjalisti og samvirkni taekja

2.21 O O Lysing 4 varmaskipti eda blondunarkerfi auk stjérnbunadar

2.22 0 0 barf prystijofnun a bléndunarkerfid & milli kalda og heita vatnsins

3.0 STA AEV  HITALAGNIR

3.1 O O Lagnauppdraettir skulu vera i mkv. 1:50 eda 1:100, eftir pvi sem vid &

3.2 0 0 Deiliteikningar skulu vera i mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eda 1:1, eftir pvi sem vid a

33 O O Steerdir, efni lagna

3.4 0 0 Efnisvottanir sbr. leidbeiningum um CE merktar vorur atti ad vera a 6llum séruppdrattum
35 O O Skyringartakn fyrir framrds, bakras, hringrasarlagnir o.fl.

3.6 0 0 Skyringartexti fyrir einangrun, festingar, prystipréfanir og merkingar taekja

3.7 O O Ofnalistar og upplysingar um ofnloka

3.8 0 0 Heildarafkost kerfisins og stillitélur fyrir ofnloka

3.9 O O benslubeygjur eda 4 annan hatt séd fyrir penslu lagna

3.10 0 0 brystijafnarar, prystiminnkarar og métprystilokar (slaufulokar), til ad na fram réttum vinnuprystingi
3.11 O O Utloftunnar moguleikar og pensluker i lokudu hringrasarkerfi

3.12 0 0 Sveaedislokar og afteemingar, 4 steerri kerfum

3.13 O O Hitamaelar og prystimaelar, svo haegt sé ad fylgjast med kerfunum

3.14 0 0 /£skileg maeligildi komi fram vid maelana 4 kerfismynd

3.15 O O Hljédvistarkrofum gerd skil

3.16 0 0 Brunapéttingar par sem porfer 4

3.17 O O Kerfismynd og kerfislaesing, heildarafkost kerfisins, teeki synd og nimerué & mynd

3.18 0 0 Taekjalisti og samvirkni taekja

3.19 O O Stadsetning hitastilla / hitanema

3.20 0 0 Golfhiti, listi yfir deilikistur og tilheyrandi slaufur asamt lengd

3.21 O O Sérmynd af deilikistum og snid i golf

3.22 0 0 Kerfismyndir og kerfislysing

3.23 O O Honnunarforsendur, heildarafkdst kerfis, vinnsluhitastig og hamarkshitastig framrasar midad vid golfefni
3.24 0 0 Snjobraedsla, afkost pr. m?, heildarafkdst, heildarrennsli og magn innspytingar,

3.25 O O Kerfismyndir og kerfislysing, frostlogur og bakrennslisvatn

3.26 0 0 Sérmynd af deilikistum, lengd hverrar slaufu og snid i slaufu sem synir fragang i jord

40 STA  AEV  VATNSUDAKERFI

4.1 O O Lagnauppdraettir skulu vera i mkv. 1:50 eda 1:100, eftir pvi sem vid &

4.2 0 0 Deiliteikningar skulu vera i mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eda 1:1, eftir pvi sem vid a4

4.3 O O Afstodumynd i mkv. 1:500 eda 1:1000, eftir pvi sem vid a

4.4 0 0 Lega og steerdir gotulagna og upplysingar um loka a veitunni

4.5 O O Hvar og hvernig kerfid tengist veitunni

4.6 0 0 Syna hvort tengt sé inn & hringtengda l6gn eda endaldgn

4.7 O O Stadsetning brunahana i nagrenninu sem nytist til maelinga a afkdstum vatnsveitu

4.8 0 0 Grunnmynd af vatnsudakerfi, stadsetningu allra Udara, steerd lagna og stadsetning jardskjalftafestinga
4.9 O O Skilgreining 4 dhaettuflokkum eda visa i brunahdénnunarskyrslu par sem upplysingar eru
4.10 0 0 Gerd kerfis skilgreint, blautt / purrt eda forvirkt

411 O O Steerdir og efni lagna

4.12 0 0 Efnisvottanir sbr. leidbeiningum um CE merktar vorur atti ad vera 4 6llum séruppdrattum
413 O O Ef kerfid er svaedaskipt, skulu allir svaedislokar syndir 8 uppdreetti

4.14 0 0 Profunarloki i fjarlaegustu grein kerfis

4.15 O O Grunnmyndir, syna gerd / gerdir Udara (k-gildi og opnunarhitastig)

4.16 0 0 Fjarlaegd & milli udara samkvaemt honnunarreglum

417 O O Fjarlaegd udara fra vegg samkveemt hénnunarreglum

418 0 0 Holfun milli varinna og évarinna svaeda

4.19 O O Halli 4 l6gnum og utfzersla a teemilokum ef um purrkerfi er ad raeda

4.20 0 0 Syna stadsetningu a rennslismalum i kerfinu a teikningu

421 O O Adkoma ad sprinklerklefa samkvaemt byggingarreglugerd

4.22 0 0 Kerfismyndir / Einlinumyndir

EBL 302/01 Sida2af3




4.23 M M Vatnsporf og flokkun kerfis

4.24 O O Tenging vid brunavidvorunarkerfi

4.25 0 0 Skyringar a taknum

4.26 O O Er kerfid prystifalls- eda toflureiknad, er rennslismaelir

4.27 0 0 Brunasléngur tengdar brennanlegum pipum

4.28 O O brystilidi vid inntak

4.29 0 0 Ef pad er dzela skal gefa upp afkést hennar

50 STA AEV  LOFTRASTIKERFI

5.1 O O Lagnauppdraettir skulu vera i mkv. 1:50 eda 1:100, eftir pvi sem vid &

5.2 0 0 Deiliteikningar skulu vera i mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eda 1:1, eftir pvi sem vid a

53 O O Efnisvottanir sbr. leidbeiningum um CE merktar vorur atti ad vera a8 6llum séruppdrattum
5.4 0 0 Syna staerdir loftstokka

5.5 O O Stillilokur pannig ad gott sé ad stilla kerfid

5.6 0 0 Taeki merkt, s.s. hita- og keelifletir, hljodgildrur, spjaldlokur o.fl.

5.7 O O Sérmyndir og snid af blasaraklefa

5.8 0 0 Brunalokur og reyklokur i brunaskilum og annarstadar par sem vid a i samrami vid brunataeknilega hénnun
5.9 O O Stokkhitamaelar i blasaraklefa

5.10 0 0 Tekid fram loftmagn vid hvern dreifara, rist og straumstefna lofts synd

5.11 O O Brunapéttingar par sem porf er a

5.12 0 0 Hljédvistunarkréfum gerd skil

5.13 O O Taekjalisti og samvirkni taekja gerd skil

5.14 0 0 Stadsetning hitastilla / hitanema

5.15 O O Skyringar a efnispykktum, samsetningum loftstokka, frdgang einangrunar og upphengi
5.16 0 0 Skyringar a gerd regnheldra utiloftrista

5.17 O O Sérmyndir af ferskloftsinntaki, frakastsloftrist, pakblasurum og utsogshafum

5.18 0 0 Ferskloftstokkar skulu vera einangradir med rakafilmu
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